
تحديد:

يكتب العلبة البلاستيكية
نموذجعدد AK-S-125
بحجم مم 31 * 85 * 140
ماركة szomk.

مادة (الجزء الأوسط) ASA + PC ،(عضلات المعدةبلاستيك (الأجزاء العلوية والسفلية

تصنيف مقاوم للماء IP54.
عناصر قمةغطاء، يغطي،وسطالإطار،الأسفلالصدف
اللون أسود، أبيض، رمادي
قمةغطاء، يغطيالملمس الأسلاكرسم
وسطجزءسطح - المظهر الخارجيعلاج بترولرش
الاهلية القطعلكلأسبوع.100000
التعبئة والتغليف كرتونورغوة
عملدرجة الحرارة (ASA + PC) ℃ إلى 45 ℃ 260- ،(ABS) ℃ ل85.℃ 45-

سمات:
1.وبعدصنعمنعاليجودةجميع الأصلي الخام الجديدالمواد البلاستيكية،عاليصلابة
ومتينفياستعمال.
مقاومة،.isolation،2.معحسنأداء:مقاومة للرطوبة،مكافحة التآكل
مكافحة ساكنة.

3.على نطاق واسعتستخدمفيإلكترونياتالمشروع،كهربائية داخلية وخارجية، الاتصالات،
مرافق مكافحة الحرائق، السكك الحديدية، مواقع البناء،مواقع التعدين والمطارات والفنادق والسفن،
مصانع، تفريغ معدات قفص الاتهام، مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، البيئة
التلوثالمرافق، إلخ.

إليك خدمة تخصيصنا:

1، تصميم العلبة2، خلق العفن الخاص
3، النقش بالليزر 4، تغيير اللون
5، لوحة الاكريليك 6، انقطاع
7، سطح الطحن 8، الطباعة الحريرية / الأشعة فوق البنفسجية
9، لوحة المفاتيح غشاء
10، بولي كلوريد الفينيل التسمية / ورقة مركب ملصقا
11، CNC عملية البلاستيك / أجزاء الألومنيوم
12، هلام السيليكا / لوحة مفاتيح مطاطية أو حلقة
13، الألومنيوم / الحديد / الصلب ورقة العلبة
14، تغيير طول حالة الألومنيوم

شكرا على وقتك.
(: .سيصدر استفسارك في غضون 24 ساعة


