
1 . Hergestellt aus Originalrohstoff von hoher Qualität, hoher Härte

und im dauerhaften Gebrauch. 

2. Mit guter Leistung: Feuchtigkeitsbeständigkeit, Korrosionsschutz, Isolierung, 

antistatisch.

3. Weit verbreitet in der Gestaltung von Elektronik, internen und externen elektrischen, Kommunikation, 

Brandbekämpfungssysteme, Eisenbahn, Baustellen, Bergbaustätten, Flughäfen, Hotels, Schiffe, 

Fabriken, Entladen von Dockausrüstung, Kläranlagen, Umwelt 

Verschmutzungssysteme usw. 







Wir bieten Ihnen gerne:

1. Perforation, Perforation, kundenspezifische Designs usw.

2. Ausschnitt, Siebdruck, Lasergravur, Aufkleber, Mitgliedstastatur.

3. Kurze Vorlaufzeiten, normalerweise 3-5 Tage nach Zahlungseingang
(basierend auf der Anzahl)

4. Für eine zeitnahe Antwort auf Ihre Anfrage.

Anwendungen:
Es ist weit verbreitet in der Elektronik, Instrumentierung, Automatisierung,
Kommunikationsstromversorgung, Studentendesign, Verstärker,



Gesundheitsgeräte, Tests und Messungen, industrielle Steuerung,
Peripheriegeräte und Schnittstellen, Schaltkasten.

ABS-Kunststoffgehäuseverpackung:
1. Industrielle Verpackung von Polybeuteln.
2. Dann vom Standard-Exportkarton.
3. Auf Kundenwunsch.

Nicht standardmäßige Lieferung des Gehäuses:
 Standard Enclousre im Aktion   1-3 Arbeiten Tage
 Kostüm Produkt im Aktion  3-10 Arbeiten Tage
 Kostüm Produkt auf oder Aktion  10-20 Arbeiten Tage

Trinkgeld:
Zögern Sie nicht, uns für weitere Details und elektrische Angebote zu
kontaktieren. Ihre Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden fertig sein!


