Produkteigenschaften

1, Produkte mit Verpackungsbox, unabhangige Verpackung.
2, passen mit Schraube praktisch (Client).

3, mit rutschfestem Bodenmatte. o

4, Shell verfugt uber das relative unabhangige Panel, um dem
zustandigen Kunden die Verarbeitungsoffnungen zu
erleichtern.

5, alle kleinen Verpackungsbeutelverpackungen.,

6, Produktmaterial ist Plastikrohmaterial

Hauptverbrauch

Desktog -Instrumentenbox, weil und Fokussierung
eografische Unterschiede auf den Umfang verschiedener
amen, die unterschiedlich sind, auch fur industrielle
Hauptverbindungsbox, Instrumentenbox, elektronische
Gehause usw. hauptsachlich fur Elektro- und Outdoor -Elektro-
Kommunikations-, Brandbekampfungsanlagen, Stahlpfutzen,
Elektronik, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom,
Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom,
Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom,
Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom,
Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom,
Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom,
Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom,
Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom,
Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom,
Strom. Eisenbahn, Baustelle, Stochocks Flughafen,
Gastehauser, grolte Fabrik, Umweltverschmutzung.

Dienstleistungen und Bearbeitung:

1. Entwickeln Sie Formen und ihre Bearbeitung

2.Modifikation des Produkts und seiner Bearbeitung

3. Das Material und die Farbe der Produkte konnen nach Bedarf
geandert werden.

OEMService

ausgeschnitten
Siebdruck-/ Pad -Drucken
Laser-Gravur

UV -Druck

Etikett

Membrantastatur
Acrylplatte

Olgemalde



Kunststoffelektroplaint

HeiBe Behandlung

Benutzerdefinierte PC -Platte

Plastik CNC

UltraschallschweiRen

RFI/EMI -Abschirmbeschichtung

UL94-V0 Bearbeitungsmaterial, Flammenverzogerung, Hochtemperaturverzégerung

3D -Druck (RDM/SLS/SLS/FSM)
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