
¿Qué puede hacer Szomk por ti?
Categorías principales: recinto de plástico, recinto de aluminio, molde de inyección de plástico,
productos CNC, productos de impresión 3D

1,Más de 2000 modelos Fábrica de recintos únicos, tenemos algunos bienes en nuestro
stockMoq: 1 PCS

2, podemos hacer Bricolaje Servicios personalizados de pedido pequeño -----MOQ: 20-50 PCS

3, podemos diseñar costumbre privada recintos (si proporciona PCB)

4, a moho privado Personalización (proporcionar muestra o archivo de paso)

6,Servicio personalizado: Corteut/molde/acrílicplate/etiqueta
PVC/silkscreen/laserenengravedor/pegatina/silicona/cambio de Color y pronto.

Comuníquese con Szomk- Brinde asesoramiento técnico experto para sus PCB y
componentes electrónicos, y descubra lo fácil que es especificar los recintos perfectos para
su electrónica. Se proporcionan dibujos para cada modelo.

82*54*32 mm AK-P-56 Cabeza de sensor de temperatura y
humedad PLC Rail de DIN industrial.

1 、 ampliamente utilizado en varios circuitos de módulos PLC, unidades de
controlador y módulos de distribuidores
2 、 Montaje rápido y fácil en rieles
3 、 clips de montaje preinstalados
4 、 Conexión de SNAP de caparazón superior e inferior, instalación sin
herramientas
5 、 Protección completamente aislada · Buena disipación de calor
6 、 Los colores y los Materiales se pueden personalizar en lotes
Nombre del producto PLC DIN Rail Closure
Color Negro, blanco
Número de modelo AK-P-56
Nivel de protección IP54
Tipo Caja de unión PCB
Tamaño externo 82*54*32 mm
Material Abdominales
Solicitud Instalar placa de circuito
Característica Carcasa montada en la pared, recinto del controlador del riel DIN
Servicio personalizado Silkscreen.cutout.label.laser grabado, color, etc.

https://www.chinaenclosure.com/inquiry/AK-KF-Series-New-Diy-Case-IP67-Pcb-Enclosure-Outdoor-Electric-Box-ABS-Waterproof-Box-Plastic-Electronic-Enclosure.html














Aplicaciones comunes
Estos recintos de plástico ABS altamente duraderos son adecuados para
el montaje en un riel DIN en una amplia gama de aplicaciones como: •
Power Breakers

• HVAC

• Interfaces de red

• Dispositivos de IoT

• Monitores de condición



• Sistemas de autobuses

Características y beneficios
• Plastic ABS retardante de la llama

• carcasa duradera, hermética y resistente a los químicos para proteger
las piezas y componentes eléctricos

• Libertad de elección con el diseño interno de PCB S, cables y más

• Color gris claro neutro • suministrado con un gancho, blanking y cuatro
tornillos

• Rápido y fácil de instalar

• Compatible con una amplia gama de aplicaciones y entornos

¿Qué es un recinto de riel DIN?
Los recintos de instrumentos de riel DIN proporcionan una protección
perfecta contra el polvo y la humedad de las piezas eléctricas internas y
los componentes que deben ser montados en un riel DIN. Esta forma de
recinto es ideal para cuando el espacio es limitado o restringido. Un
recinto montado en un riel DIN permite que PCB (placas de circuito
impresas) y otros componentes eléctricos estándar se instalen y
proteggan de manera segura en todo momento, reduciendo el riesgo de
daños y deterioro. Los recintos para rieles DIN también son compatibles
con una variedad de accesorios, como el blanking de paneles, los ganchos
y los tornillos para una fácil instalación.

Recintos de riel de plástico
Modelos Tamaños （l*w*h） mm Modelos Tamaños （l*w*h） mm Modelos Tamaños （l*w*h） mm Modelos Tamaños （l*w*h） mm

AK-DR-01 88*37*59 AK-DR-54 112*72*72 AK-DR-103 53.3x90.2x57.5 AK-P-25a 200*110*60
AK-DR-01C 88*37*59 AK-DR-55 90*48*76 AK-DR-103A 53.3x90.2x57.5 AK-P-26 300*110*60
AK-DR-02 88*53*59 AK-DR-56 193*112*56 AK-DR-104 71x90.2x57.5 AK-P-26A 300*110*60

AK-DR-02A 88*53*59 AK-DR-57 150*112*56 AK-DR-104A 71x90.2x57.5 AK-P-27 180*100*53
AK-DR-03 88*72*59 AK-DR-59 112*66*56 AK-DR-105 83.6x90.2x57.5 AK-P-28 80*62*29

AK-DR-03A 88*72*59 AK-DR-60 120*110*51 AK-DR-105A 83.6x90.2x57.5 AK-P-29 126*79*30
AK-DR-04 107*87*59 AK-DR-61 88*72*63 AK-DR-106 159.5x90.2x57.5 AK-P-30 155*110*60

AK-DR-04C 107*87*59 AK-DR-62 75*55*120 AK-DR-106A 159.5x90.2x57.5 AK-P-30A 155*110*60
AK-DR-05 158*88*59 AK-DR-63 71*90*62 AK-DR-107 89.58*35.65*60.8 AK-P-31 140*135*85

AK-DR-05A 158*88*59 AK-DR-64 95*36*46 AK-DR-108 95*80*56 AK-P-32 124*70*89
AK-DR-06 88*55*44 AK-DR-65 131*76*58 AK-DR-108-1 95*80*56 AK-P-33 141*88*62
AK-DR-07 65*45*28 AK-DR-65 A1 131*76*58 AK-DR-109 48*48*71 AK-P-34 179*108*82
AK-DR-08 102*70*25 AK-DR-65 A2 131*76*58 AK-P-01 115*90*40 AK-P-35 180*98*52



AK-DR-09 102*70*25 AK-DR-66 84*36*70 AK-P-01A 115*90*40 AK-P-36 125*90*40
AK-DR-10 100*70*25 AK-DR-67 88*107*59 AK-P-02 115*90*40 AK-P-37 125*90*72
AK-DR-11 102*80*22 AK-DR-68 88*107*59 AK-P-02A 115*90*40 AK-P-38 150*90*40
AK-DR-12 100*70*25 AK-DR-69 131*95*55 AK-P-03 115*90*40 AK-P-39 75*90*40
AK-DR-13 88*70*51 AK-DR-70 88*72*59 AK-P-03A 115*90*40 AK-P-40 95*90*40
AK-DR-14 85*70*62 AK-DR-71 88*72*44 AK-P-04 115*90*72 AK-P-41 65*54*18
AK-DR-16 48*48*85 AK-DR-72 72*90*63 AK-P-04A 115*90*72 AK-P-42 120*82*43
AK-DR-17 125*110*65 AK-DR-72 A1 72*90*63 AK-P-05 115*90*72 AK-P-43 250x110x60
AK-DR-18 110*65*50 AK-DR-73 92*70*65 AK-P-05A 115*90*73 AK-P-44 175x90x40
AK-DR-19 200*90*70 AK-DR-74 145*90*63 AK-P-06 145*90*40 AK-P-45 175x90x40
AK-DR-20 110*75*65 AK-DR-75 210*90*63 AK-P-06A 145*90*40 AK-P-46 200*120*60
AK-DR-21 115*90*131 AK-DR-76 162*90*63 AK-P-06B 145*90*40 AK-P-47 180x100x77
AK-DR-22 115*90*131 AK-DR-77 180x88x59 AK-P-06C 145*90*40 AK-P-48 195*80*62
AK-DR-23 80*70*26 AK-DR-78 88x18x59 AK-P-07 145*90*40 AK-P-49 93*90*40
AK-DR-24 98*98*38 AK-DR-78A 88x18x59 AK-P-07-1 145*90*40 AK-P-50A 82*54*32
AK-DR-25 145*130*90 AK-DR-79 89*36*44 AK-P-07A 145*90*40 AK-P-50B 82*54*32
AK-DR-26 106*90*58 AK-DR-80 88*72*59 AK-P-07A-1 145*90*40 AK-P-50C 82*54*32
AK-DR-27 75*71*43 AK-DR-81 120*95*56 AK-P-08 145*90*40 AK-P-51 200*110*110
AK-DR-28 75*71*54 AK-DR-82 48*48*80 AK-P-08A 145*90*40 AK-P-52 120*100*48
AK-DR-29 110*100*17 AK-DR-83 112*66*62 AK-P-09 145*90*72 AK-P-53 90*71*40
AK-DR-30 110*100*46 AK-DR-83 112*66*62 AK-P-09A 145*90*72 AK-P-53A 90*71*40
AK-DR-31 93*72*59 AK-DR-84 179*110*50 AK-P-10 145*90*72 AK-P-54 90*90*40
AK-DR-32 80*98*40 AK-DR-84 179*110*50 AK-P-10A 145*90*72 AK-P-54A 90*90*40

AK-DR-33A 95*41*25 AK-DR-85 223*113*50 AK-P-11 179*100*48 AK-P-55 90*90*40
AK-DR-33B 95*25*47 AK-DR-85 223*113*50 AK-P-12 155*110*60 AK-P-55A 90*90*40
AK-DR-34 93*61*45 AK-DR-86 105*75*22 AK-P-12A 155*110*60 AK-P-56 82*54*32
AK-DR-35 95*41*25 AK-DR-87 105*75*45 AK-P-13 155*110*60 AK-P-57 82*54*33
AK-DR-36 160*95*55 AK-DR-88 88*24*59 AK-P-13 155*110*60 AK-P-58 155*101*75

AK-DR-36A 160*95*55 AK-DR-89 97*71*34 AK-P-13A 155*110*60 AK-P-59 137*97*64
AK-DR-37 114*95*23 AK-DR-90 150*108 AK-P-14 179*100*77 AK-P-60 105*55*39
AK-DR-38 90*62*35 AK-DR-91 114*100*46 AK-P-15 155*110*110 AK80001 87*60*35
AK-DR-39 87*60*35 AK-DR-92 100*112*22.5 AK-P-16 155*110*110 AK80002 86*60*52
AK-DR-40 87*60*52 AK-DR-93 100*112*12.5 AK-P-16A 155*110*110 AK80003 72*87*60
AK-DR-41 87*60*71 AK-DR-94 100*112*22.5 AK-P-17 80*50*31 AK80004 105*87*59
AK-DR-42 105*87*60 AK-DR-95 100*112*45 AK-P-18 80*70*61 AK80005 A1 158*87*60
AK-DR-43 158*87*60 AK-DR-96 100*112*18 AK-P-19 120*80*60 AK80005 A2 158*87*60
AK-DR-44 110*71*75 AK-DR-97 88*36*41 AK-P-20 168*115*40 AK80006 115*90*41
AK-DR-45 132*71*75 AK-DR-98 88*72*71 AK-P-21 168*115*75 AK80007 145*90*40
AK-DR-46 154*71*75 AK-DR-99 85*80*25 AK-P-22 250*110*65 AK80008 174*139*57
AK-DR-48 160*80*75 AK-DR-100 85*80*40 AK-P-22A 250*110*65 AK80009 108*112*75
AK-DR-49 115*100*22 AK-DR-101 18.1x90.2x57.5 AK-P-23 300*110*110 AK80010 108*112*56
AK-DR-50 99*80*25 AK-DR-101A 18.1x90.2x57.5 AK-P-23A 300*110*110 AK80011 108*112*62
AK-DR-52 112*95*48 AK-DR-102 36.3x90.2x57.5 AK-P-24 145*90*72

Actualización
AK-DR-53 86*48*48 AK-DR-102A 36.3x90.2x57.5 AK-P-25 200*110*60

 


