
1 . Hecho de materia prima original de alta calidad, alta dureza

y en uso duradero. 

2. Con buen rendimiento: resistencia a la humedad, anticorrosión, aislamiento, 

anti estático.

3. Ampliamente utilizado en el diseño de electrónica, eléctrica interna y externa, comunicación, 

sistemas de extinción de incendios, ferrocarriles, obras de construcción, minas, aeropuertos, hoteles, barcos, 

fábricas, equipos de descarga de muelles, plantas de tratamiento de aguas residuales, ambientales 

sistemas de contaminación, etc. 







Nos complace ofrecerle:

1. Perforación, perforación, diseños personalizados, etc.

2. Recorte, serigrafía, grabado láser, adhesivos, teclado miembro.

3. Plazos de entrega cortos, generalmente 3-5 días después del pago (según el
número)

4. Para una respuesta oportuna a su solicitud.

aplicaciones:
Es ampliamente utilizado en electrónica, instrumentación, automatización,
fuente de alimentación de comunicación, diseño de estudiantes, amplificadores,



equipos de salud, pruebas y mediciones, control industrial, periféricos e
interfaces, caja de interruptores.

Embalaje de caja de plástico ABS:
1. Embalaje industrial de bolsa de polietileno.
2. Luego de cartón estándar de exportación.
3. Como petición del cliente.

Entrega no estándar de la vivienda:
 Estándar enclousre en acción   1-3 Trabajando dias
 disfraz Producto en acción  3-10 Trabajando dias
 disfraz Producto en o acción  10-20 Trabajando dias

Propina:
No dude en contactarnos para más detalles y cotizaciones eléctricas. ¡Su
solicitud estará lista en 24 horas!


