
Especificación:
articulado   Impermeable electrónico   Caja de conexiones del recinto
escribe articulado impermeable eléctrico Caparazón cuadro
Modelo número AK-01-37
Talla 200*150*100mm
Tarjeta somke
Material abdominales el plastico
nivel impermeable IP65
color Luz gris
capacidad 100000 parte Cada semana
Bala caja de cartón y espuma
funcionar la temperatura -45°C a   85°C

Características:
1 .  hacer de alto calidad crudo Abdominales el plastico, alto  Dureza y Durable existir   Adopción.
2. este cuadro Sí polvo y impermeable Resistencia.   Articulación escribe Simple Para Instalar.
3. usar es bueno Actuación: impermeable, a prueba de humedad,   Anticorrosión aislamiento resistencia,  
anti estático.
4. extenso usó existir Producto electrónico proyecto, Proteger Energía de impermeable, usó de  Interior  
y Exterior Solicitud.
5, Adecuado para a todos escribe de control cuadro, Gabinete,   Electrónica producto Caparazón  
distribuir   cuadro y muchos más
6. Superficie Instalado Bajo tierra eléctrico Caparazón cambiar Cruce cuadro.    

Este es nuestro servicio personalizado:

1. Carcasa de diseño                   2. Crea un molde privado
3. Grabado láser                   4. Cambiar de color
5. Lámina acrílica               6. Recorte
7, superficie de fresado 8, serigrafía/impresión UV
9. Teclado de membrana
10. Etiqueta de PVC/adhesivo de papel compuesto
11. Mecanizado CNC de piezas de plástico/aluminio         
12, teclado o anillo de goma/silicona
13. Carcasa de aluminio/hierro/acero
14. Cambia el largo de la caja de aluminio

Gracias por tu tiempo. 
Su consulta será respondida dentro de las 24 horas. :)


