
Caractéristiques:
Articulé platic étanche électrique boîte de jonction du boîtier

Type Articulé étanche dispositif enceinte Boîte de
dérivation 

Modèle nombre AK-02-25-JK
Taille 280 * 280 * 180 mm 
Marque SZOMK 
Matériel abdos Plastique 
Indice d'étanchéité IP65
Couleur Lumière gris 
Capacité 100000 les pièces par la semaine 
Emballage Carton et Mousse 
en fonctionnement Température -45 ℃ à 85 ℃ 

Fonctionnalités: 
1. Fabriqué de haute qualité brut abdos Plastique, haute dureté et durable dans utilisation.

2. Ce boîte est poussière et étanche résistant. Articulé type facile pour montage.

3. Avec bien performance: étanche, résiste à l'humidité, anti-corrosion, l'isolation la résistance, 
antistatique.

4. Largement utilisé dans électronique projet, protéger Puissance de étanche, utilisé de intérieur 
et Extérieur application.

5. En vigueur à tout sortes de contrôle boîte, cabinet, électronique produit enceinte, 
Distribution boîte etc.

6. Surface monté, souterrain électrique enceinte commutateur jonction boîte.  

Voici notre service de personnalisation:

1, boîtier de conception                  2, créer un moule privé
3, gravure laser                    4, changement de couleur
5, plaque acrylique                             6, découpe
7, surface de fraisage 8, sérigraphie / impression UV
9, clavier à membrane
10, étiquette PVC / autocollant papier composite
11, pièces en plastique / aluminium de processus CNC                         
12, clavier ou anneau en gel de silice / caoutchouc
13, boîtier en tôle d'aluminium / fer / acier
14, changer la longueur du boîtier en aluminium

Merci pour votre temps. 
Votre demande sera traitée dans les 24
heures. :)


