
Caractéristiques:
Szomk IP66 à charnièreExtérieurimperméableBoîte de boîtier Boîte en plastique pour le boîtier de la jonction électronique

Taper ArticuléimperméabledispositifenceinteBoîte de dérivation
ModèleNuméro AK-01-71
Taille 150 * 100 * 72 mm
Marque Szomk
Matériel abdosPlastique
Note étanche Ip66
Couleur Lumièregris
Capacité 100000les piècesparla semaine
Emballage CartonetMousse
en fonctionnementTempérature -45 ℃à85 ℃

Traits:
1.FabriquédehautequalitécruabdosPlastique,hauteduretéetdurabledansutilisation.

2Cetteboîteestpoussièreetimperméablerésistant.Articulétaperfacilepourmontage.

3 et 3Avecbienperformance:imperméable,résiste à l'humidité,anti-corrosion,isolationla résistance,
antistatique.

4Largementutilisédansélectroniqueprojet,protégerPuissancedeimperméable,utilisédeintérieur
etExtérieurapplication.

5En vigueuràtouttypedecontrôlerboîte,cabinet,électroniqueproduitenceinte,
Distributionboîteetc.

6.Surfacemonté,clandestinementélectriqueenceintechangerjonctionboîte.

Voici notre service de personnalisation:

1, enclos de conception2, Créez des moisissures privées
3, gravure laser 4, Changez la couleur
5, plaque acrylique 6, découpe
7, surface de fraisage 8, sérigraphie / impression UV
9, clavier membranaire
10, étiquette PVC / autocollant en papier composite
11, CNC Process Plastic / Aluminium
12, gel de silice / clavier ou bague en caoutchouc
13, enclos en aluminium / fer / acier
14, changer la longueur du boîtier en aluminium

Merci pour votre temps.
Votre demande serait répondue dans les 24 heures. :)


