
Spécification:
Charnièreimperméable électrique Boîte de câblage de la coque

taper Charnière imperméable équipement coquille Boîte de dérivation
Modèle Numéro AK-02-34-JK
Taille 560 * 380 * 185 mm
Carte Somick
Matériel abdos Plastique
niveau étanche IP65
Couleur Lumière gris
capacité 100000 partie Tous la semaine
Balle Carton et Mousse
fonctionner Température -45 ℃ à85 ℃

Traits:
1EssenceFaire, construire de haute qualité cruMuscle abdominal Plastique, hauteDureté etDurable exister utilisation.

2 cette Cadre OuiPoussière et imperméablePatient.Charnière taper SimplePour Installer.

3 et 3 utilisation c'est bonPerformance: imperméable,Résiste à l'humidité,Corrosion isolationLa résistance,
antistatique.

4Extensif utilisé exister produit Electronique projet, ProtégerDu pouvoir de imperméable, utilisé deIntérieur
etExtérieurAppliquer.

5,Appliqué à à tout gentil de contrôler Cadre,Cabinet,Électron produitCoquille
distribuerCadre et beaucoup plus

6.Surface installéeClandestinement électriqueCoquille changer Jonction Cadre.

Ceci est notre service personnalisé:

1. Shell de conception2. Créez un moule privé
3, sculpture laser 4, changement de couleur
5, carte acrylique 6, coupure
7, surface de fraisage 8, impression de soie / imprime UV
9, clavier de film
10, étiquette PVC / autocollant en papier composite
11, CNC Traitement des pièces en plastique / en aluminium
12, clavier ou anneau en silicone / caoutchouc
13, coque en aluminium / fer / acier
14. Changer la longueur de la boîte en aluminium

Merci pour votre temps.
Votre demande sera répondue dans les 24 heures. :)


