
Caractéristiques:

Taper Boîtier en plastique
Modèlenuméro AK-S-125
Taille 140 * 85 * 31 mm
Marque Szomk

Matériel abdosPlastique (Pièces supérieures et inférieures), ASA + PC (partie centrale)

Note imperméable IP54
Composants Hautcouverture,milieuCadre,bascoquille
Couleur Noir, blanc, gris
Hautcouverturetexture Fildessin
Milieupartiesurfacetraitement Huilepulvérisation
Capacité 100000les piècesparsemaine
Emballage CartonetMousse
en fonctionnementTempérature -45à85 ℃ (ABS), -45 ℃ à 260 (ASA + PC)

Caractéristiques:
1.Faitdehautequalitétout nouveau original brutmatériau plastique,hautedureté
etdurabledansutiliser.
2.Avecbienperformance:résiste à l'humidité,anti-corrosion,isolationla résistance,
antistatique.

3.Largementutilisédansélectroniqueprojet,Électricité intérieure et extérieure, communication,
Installations de lutte contre l'incendie, chemin de fer, chantiers de construction,Sites miniers, aéroports, hôtels, navires,
usines, équipement de déchargement de quai, installations de traitement des eaux usées, environnement
la pollutionInstallations, etc.

Voici notre service Personnaliser:

1, boîtier design2, créez un moule privé
3, gravure au laser 4, changer de couleur
5, plaque acrylique 6, découpe
7, surface de fraisage 8, sérigraphie / impression UV
9, clavier membranaire
10, étiquette PVC / autocollant de papier composite
11, Pièces en plastique / aluminium de traitement CNC
12, clavier ou anneau de gel de silice / en caoutchouc
13, boîtier en tôle d'aluminium / fer / acier
14, changer la longueur du boîtier en aluminium

Merci pour votre temps.
Votre enquête serait réparée dans les 24 heures. :)


