
Cina
74X90X130 mm alto qualità plc attrezzatura
 recinzioni alluminio recinzione / AK-C-C34
alto qualità allegato mostrare:
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 genere  alluminio allegato
 Modello No.  AK-C-C34
 Taglia  74X90X130mm
 Colore  scheggia & costume altro colore
 Peso  350g

Siamo lieti di offrirti:



1 Foratura, punzonatura, ecc. Disegni di benvenuto
2 perforazioni, serigrafia, incisione laser, adesivi e così via
3 tempi di consegna brevi, di solito 3-5 giorni dopo il pagamento (in base al
numero)
4 per una risposta accettata alla tua richiesta

applicazioni:



È ampiamente utilizzato in elettronica, strumentazione, automazione,
comunicazione, unità di alimentazione, progetti per studenti, amplificatori,
apparecchiature sanitarie, apparecchiature di test e misurazione, controllo
industriale, periferiche, interfacce, interfacce

Seperated allegato Imballaggio:
1.Enclosure industriale Imballaggio di poli sacchetto.
2.Then di esportare standard carton.
3.As costume richiesta.

plc attrezzatura allegato consegna:
 standard azione Prodotto  1-3 Lavorando giorni
 costume Prodotto nel azione  3-10 Lavorando giorni
 costume Prodotto su di azione  10-30 Lavorando giorni
Suggerimenti:
Non esitare a contattarci per ulteriori dettagli e preventivi scatola elettrica La
tua richiesta riceverà una risposta rapida entro 24 ore
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