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パッケージの詳細： カートン、プラスチック発泡体テープ2014の新しいスイッチング電源鋳造アルミニウムエンクロージャ

配信の詳細： 5-15日のget支払い後

仕様書
1、タイプ：キャストアルミニウムの筐体 
2、NO：AK-C-B33 
3、サイズ：34.3（H）X81（W）のXFree（mm）の1.35 "x3.19"はXFree 
4、MOQ：20枚 

2014新しいスイッチング電源鋳造アルミニウム筐体の導入
 
2014新しいスイッチング電源鋳造アルミニウムエンクロージャは、電解液中に入れ、アノードとして使用される人工的に形成された 表面に保護酸化ア
ルミニウム膜を有するエンクロージャ。
 
2014新しいスイッチング電源鋳造アルミニウム筐体を
特徴
 
1.磨耗、風化、腐食に強い耐性を有する。
2.要件に合わせて最大化するために、さまざまな色の表面上に形成することができます。
3.強力な硬さを持って、よくあなたの電子機器を保護することができます。
 
 

2014新しいスイッチング電源鋳造アルミニウム筐体を
 
タイプ 2014新しいスイッチング電源鋳造アルミニウム筐体を    
ブランド SZOMK
材料 アルミ
モデル番号 AK-C-B33
サイズ 34.3（H）X81（W）のXFree（mm）の1.35 "x3.19"はXFree
色 黒異なる色をカスタマイズすることができます
MOQ 20個
レベルの保護 IP54
リードタイム 7-15日のget支払い後
ノーマルパッキング カートンとプラスチックフォームとテープ梱包
 

2014新しいスイッチング電源鋳造アルミニウム筐体を














