
Verpakking & amp; Levering

Details van de verpakking: Karton en plastic schuim en tape-geëxtrudeerd gepolijst aluminium behuizing met
interne sleuven

Detail van de levering: 5-15 dagen na betaling te krijgen

Bestek
1, Type: geëxtrudeerd gepolijst aluminium behuizing 
2, Nee: AK-C-B25 
3, Grootte: 32x138.5xfree (mm) 1.26 "x5.45" xfree 
4, MOQ: 20pcs 

Introductie van geëxtrudeerd gepolijst aluminium
behuizing met interne sleuven
De geëxtrudeerde gepolijst aluminium behuizing met interne sleuven wordt
gebruikt als anode, elektrolyt geplaatst,kunstmatig gevormd de behuizing met een
beschermende aluminium oxide film op het oppervlak.
 
Geëxtrudeerd gepolijst aluminium behuizing met interne
sleuven
kenmerken
 
1. Heeft een sterke weerstand tegen slijtage, verwering, corrosie.
2. Kan worden gevormd op het oppervlak van een verscheidenheid van kleuren, te
maximaliseren passen bij uw eisen.
3. Hebben een sterke hardheid, kan goed worden beschermd uw elektronica.
 
 

Geëxtrudeerd gepolijst aluminium behuizing met interne
sleuven
 
Type geëxtrudeerd gepolijst aluminium behuizing met interne sleuven 
Merk SZOMK
Materiaal aluminium
Model No. AK-C-B25
Grootte 32 (H) x138.5 (W) xfree (mm) 1.26 "x5.45" xfree
Kleur Zwart-verschillende kleuren kunnen worden aangepast
MOQ 20 stuks
Bescherm niveau IP54
Doorlooptijd 7-15 dagen na betaling te krijgen
Normale verpakking Karton en plastic schuim en tape verpakking
 

Geëxtrudeerd gepolijst aluminium behuizing met interne
sleuven


















