
Especificação:
Dobradiçaà prova d'água elétrico Caixa de fiação da concha

modelo Dobradiça à prova d'água equipamento Concha Caixa de junção
Modelo número AK-02-34-JK
Tamanho 560 * 380 * 185 mm
Cartão Somick
Material abdômen plástico
nível à prova d'água IP65
cor Leve cinza
capacidade 100000 papel Todo semana
Fardo Carton e Espuma
operar temperatura -45 ℃ para85 ℃

Características:
1EssênciaFaço do Alto qualidade cruMúsculo abdominal plástico, AltoDureza eDurável existir usar.

2. isto quadro SimPó e à prova d'águaPaciente.Dobradiça modelo SimplesPor Instalar.

3. usar é bomAtuação: à prova d'água,À prova de humidade,Corrosão isolamentoResistência,
Anti-estático.

4.Extenso usado existir produto eletrônico projeto, ProtegerPoder a partir de à prova d'água, usado a partir deInterior
eAr livreAplicar.

5,Aplicado a para tudo Gentil do ao controle quadro,Gabinete,Elétron produtosCasca
distribuirquadro e muitos mais

6.Superfície InstaladoSubterrâneo elétricoCasca trocar Junção quadro.

Este é o nosso serviço personalizado:

1. Cascado de design2. Crie um molde privado
3, escultura a laser 4, mudança de cor
5, quadro de acrílico 6, corte
7, superfície de moagem 8, impressão de seda/ impressão UV
9, teclado de filme
10, etiqueta PVC/adesivo de papel composto
11, peças de plástico/alumínio CNC Processando
12, teclado de silicone/borracha ou anel
13, concha de alumínio/ferro/aço
14. Altere o comprimento da caixa de alumínio

Obrigado pelo seu tempo.
Sua pergunta será respondida dentro de 24 horas. :)


