
Fabricação de cor preta popular personalizado
gabinete de alumínio para pcb fornecimento AK-C-
C36 83 * 120 * 155mm
China fabricar invólucro exposição:

https://www.chinaenclosure.com/pt/products/AK-C-C19-45-152-200mm.html
https://www.chinaenclosure.com/pt/products/AK-C-C19-45-152-200mm.html
https://www.chinaenclosure.com/pt/products/AK-C-C19-45-152-200mm.html






 Tipo  Alumínio invólucro
 Modelo Não.  AK-C-C36
 Tamanho  83X120X155mm
 Cor  Preto ou personalizadas de outros cor
 Peso  510g

Temos o prazer de lhe oferecer: 



1 Perfuração, perfuração, etc. Desenhos de boas-vindas
2 perfuração, serigrafia, gravação a laser, adesivos e assim por diante
3 tempo de entrega curto, geralmente 3-5 dias após o pagamento (de acordo
com o número)
4 para uma resposta aceita ao seu pedido

Aplicações:



É amplamente utilizado em eletrônica, instrumentação, automação,
comunicação, unidades de fornecimento de energia, projetos de estudantes,
amplificadores, equipamentos de saúde, equipamentos de teste e medição,
controle industrial, periféricos, interfaces, interfaces

Preto alumínio invólucro embalagem:
1.Enclosure industrial por poli Bolsa.
2. Depois por exportar padrão caixa
3. como personalizadas pedido.

personalizadas projeto caixa Entrega:
 estoque padrão produtos  1-3 trabalhando dias
 personalizadas produtos em estoque  3-10 trabalhando dias
 personalizadas produtos Fora do estoque  10 a 30 trabalhando dias

Dicas:

Bem-vindo a entrar em contato conosco para mais detalhes e aspas caixa
elétrica seu inquérito irá obter resposta rápida dentro de 24 horas
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