
Especificação:
articulado   eletrônico à prova d'água   Caixa de junção do gabinete
modelo articulado à prova d'água elétrico Casca quadro
Modelo número AK-01-37
Tamanho 200*150*100mm
Cartão Somke
Material abdômen plástico
nível impermeável IP65
cor Leve cinza
capacidade 100000 papel Todo semana
Fardo caixa e Espuma
operar temperatura -45°C para   85°C

Características:
1 .  faço do Alto qualidade cru Abdômen plástico, Alto  Dureza e Durável existir   Adoção.
2. isto quadro Sim pó e à prova d'água   Resistência.   Articulação modelo simples Por Instale.
3. usar é bom Atuação: à prova d'água, À prova de humidade, Anti-corrosão isolamento   resistência,  
antiestático.
4. extenso usado existir produto eletrônico projeto, proteger Poder a partir de à prova d'água, usado a partir de  Interior  
e Ar livre Inscrição.
5, Adequado para para tudo modelo do ao controle quadro, Gabinete, Eletrônicos produtos Casca  
distribuir   quadro e muitos mais
6. Superfície instalado Subterrâneo elétrico Casca trocar Junção quadro.    

Este é o nosso serviço personalizado:

1. Design shell                   2. Crie um molde privado
3. Gravação a laser                   4. Mude a cor
5. Folha de acrílico               6. Recorte
7, superfície de moagem 8, serigrafia/impressão UV
9. Teclado de membrana
10. Etiqueta de PVC/adesivo de papel composto
11. Usinagem CNC de peças de plástico/alumínio         
12, teclado ou anel de silicone/borracha
13. Revestimento de alumínio/ferro/aço
14. Mude o comprimento da caixa de alumínio

obrigado pelo seu tempo. 
Seu inquérito será respondido dentro de 24 horas. :)


