
Технические характеристики:
сочлененный   Электронный водонепроницаемый   Распределительная коробка корпуса
тип сочлененный водонепроницаемый электрический Оболочка Рамка
Модель количество АК-01-37
размер 200*150*100мм
Открытка Сомке
Материал АБС пластик
водонепроницаемый уровень IP65
цвет Легкий серый
вместимость 100000 часть Каждый неделя
Бэйл коробка а также Мыло
действовать температура -45°С к   85°С

Функции:
1 .  делать из высокая качественный сырой  Пресс пластик, высокая  Твердость а также   Прочный существует   Усыновление.
2. это Рамка Да пыль а также водонепроницаемый Сопротивление.   Артикуляция тип Простой За Установить.
3. использовать это хорошо Производительность: водонепроницаемый, влагоотталкивающий,   Антикоррозийная изоляция сопротивление,  
антистатический.
4. обширный использовал существует электронный продукт проект, Защищать Сила из водонепроницаемый, использовал из В помещении  
а также  На открытом воздухе Заявление.
5, Подходит для к все тип из контроль Рамка,   Кабинет,   Электроника товар Оболочка  
распределять   Рамка и многое другое
6. Поверхность Установлены Под землей электрический Оболочка выключатель Соединение Рамка.    

Это наша индивидуальная услуга:

1. Дизайн оболочки                   2. Создайте личную форму
3. Лазерная гравировка                   4. Изменить цвет
5. Акриловый лист               6. Вырез
7, фрезерная поверхность 8, шелкография/УФ-печать
9. Мембранная клавиатура
10. Этикетка из ПВХ / композитная бумажная наклейка
11. CNC-обработка пластиковых/алюминиевых деталей         
12, силиконовая/резиновая клавиатура или кольцо
13. Алюминий/железо/стальной корпус
14. Изменить длину алюминиевой коробки

Спасибо за ваше время. 
На ваш запрос ответят в течение 24 часов. :)


